RZUTY SALI KONFERENCY]JNE])

I I e
| 1330 L5785,
, 143 L T2, 14!55 LTI, M85 L T1 . 146 L 75 , 148 "!11 L
P - i — | _proj. wymiana orynnowania
‘8_ Pg‘ ‘8‘ E ‘o‘ ‘8‘ ‘ |/ rura spustowa z blachy tytan-cynk
m.|o __|G D|D G|g .:,'|"—. /10x10 em _ ;r
— W+ —C)
3 =
S
i_l_ | i _proj. podciag stalowy zgodnie 3 b[an:a}:[: SZ3 8
i 7/ konstrukcji — ‘ H | 8
/' _proj. mobilna $ciana akustyczn) |:{.: U g 8
f 3’13 “| zgodnie z detalem 10.11 =
8
35 ;. *H=319  3s05 = -
=== e — —&+3D)
E - proj. szacht wentyl#cji medhanicznej

wym 215x120 g

__proj. szacht elektr; cZny

wym. 80x30cm T

= B

= | 4
o
o

8

8
T —

S L e

EF 2|E | 579 £|-ﬁ | . proj. ocieplenierstr;mp;anem
1=} S = [5Z] 12 (=] ‘ . ze spadkami 1644 cm.
Nr  [Nazwa . Powierzchnia| Wysokos¢
226 [Sala szkoleniowa Y] 3,2m
227 [Sala konferecyjna 59.2 3,2m




54 - Pomieszczenia konferencyjne, poczekalnia. Sufit w

formie paneli o szerokosciach 600,300 i 150 mm.
Panele ze sprasowane] weiny mineralnej.
Konstrukcja montaZu: profil T24, ptyty techniczne
rozbieralne

Wymiar paneli: 600x150, 600x300 oraz 600x600mm
Rdzen plyty wykonany z welny szklanej 3. generacji o
wysokie] gestosci

Tyt plyty zabezpieczony welonem szklanym
Grubost piyty 20 mm

Pochianianie dzwieku a=0,90

Materiat klasy ogniowe] A2-s1, d0 zgodnie z EN
13964:2014

Kolor NCS: S 0500-N, odbicie Swiatla 85%, potysk<1
Duza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne
CieZar paneli z podkonstrukcjg ok. 4 kg/m2
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proj. mobilna sciana akustyczna - moduty w pozygji spoczynkowsj

podciag stalowy wyg projektu konstrukji

prety montazowe z dystansem

“-.._tor jezdny systemaowy, wys. 6 cm

.. proj. mobing £ciana skustyczna -

moduty w pozycii zamknigte]

Podeiag stalowy wyg projektu konstrukcji

Obudowa z piyt g-k

Marts2 za pomacy pretiw
dystana ips ch-

sufit podwieszany

uzgodric z dostaweg

Tor jezdny wraz z_aa'iiowricarj -
systemowy - prowadnica wys. 8cm

Scéanka mobilna gr. 100mm
sysiemowa, ckladzina
Zewnetrzna z phyty wicrawe)
laminowanej, ckiadzing
drewnopodobna - jasny

orzach, izolacyjnose
gkustyezna 43 dB |
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